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RETI IN FIBRA DI VETRO

*( *
S
* ETA %
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RETE IN FIBRA DI VETRO

Maglia 4x4 — 160 grammi = 5%
ISOLAMENTO A CAPPOTTO

E’ usata come amatura dello strato di malta al fine di assorbire e distribuire
uniformemente le sollecitazioni meccaniche a cui pud essere soggetto il sisterma
(movimenti di assestamento, fenomeni di ritiro, escursioni termiche, agenti estemi)

ed evitare quindi la formazioni di crepe in facciata.

La Rete ¢ conforme ala Linea Guida ETAG 004 per i sistemi ETICS
(Extenal Themmo Insulating Composite System ), a garanzia del controllo della
gualta e del mantenimento nel tempo delle caratteristiche tecniche e delle

prestazioni del prodotto.

CODICE MISURE BANCALE

DGNET160 1,00x50 m 1650 m?
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RETI IN FIBRA DI VETRO

NET 150

RETE IN FIBRA DI VETRO

Maglia 4x4 — 150 grammi = 5%
ISOLAMENTO A CAPPOTTO

E’ usata come amatura dello strato di malta al fine di assorbire e distribuire
uniformemente le sollecitazioni meccaniche a cui pud essere soggetto il sisterma
(movimenti di assestamento, fenomeni di ritro, escursioni termiche, agenti estemi)

ed evitare quindi la formazioni di crepe in facciata.

La Rete € conforme ala Linea Guida ETAG 004 per i sistemi ETICS
(Extemal Themo Insulating Composite System ), a garanzia del controllo della
gualta e del mantenimento nel tempo delle caratteristiche tecniche e delle

prestazioni del prodotto.

CODICE MISURE BANCALE

DGNET150 1,00x50 m 1650 m?
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RETI IN FIBRA DI VETRO

NET 225

RETE IN FIBRA DI VETRO PESANTE

T

Maglia 4x5 — 225 grammi

Rinforzo pesante per rivestmento cappotto.
Consigliata come rinforzo nei pimi 2 metri del cappotto e
nelle applicazioni dove € richiesta una Mmaggiore resistenza

meccanica del sistema.

-+

5%

CODICE

DGNET225

MISURE BANCALE

1,00x50 m 1500 m?
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RET]

NET /74

RETE IN FIBRA DI VETRO LEGGERA

Maglia 4x4 — 74 grammi +5%

RETE LEGGERA PER RASATURE
E’ utlizzata come amatura di intonaco sottile  (rasature sottili ) .
Indicata anche come amatura di guaine liquide elastomeriche
impermeabilizzanti.

CODICE MISURE BANCALE

DGNET 74 1,00x50 m 2400 m?
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RETI IN FIBRA DI VETRO
I

N

—1 90

RETE IN FIBRA DI VETRO 90g.

Maglia 4x4 — 90 grammi 5%

RETE PER RASATURE E IMPERMEABILIZZANTI
E’ ullizzata come amatura dele rasature softtli di intonaco
iNntemo ed estemo.

Utle anche come rinforzo per malte impemeabilizzant
e guaine liquide.

CODICE

MISURE BANCALE

DGNET 90

1,00x50 m 2000 m?
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RETI IN FIBRA DI VETRO

N

RETI

— 10x10

IN FIBRA DI VETRO

Maglia 10x10 — 120 grammi 5%

E’ usata come amatura negl intonad a spessore, per la particolare
grandezza dela luce magla che pemette || passaggio del cemento,
senza creare rigonfiamenti tra rete e intonaco.

RETE PORTAINTONACO

CODICE MISURE BANCALE

DGNET 10X10| 1,00x50 m 1750 m?
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NET 4WD

RETE IN FIBRA DI VETRO

Maglia 40x40 — 130grammi *5%

RINFORZO ED ARMATURA PER MASSETTI E PAVIMENTI
E’ utlizzata per il rinforzo di massetti e sottofond..
I prodotto € in fibra di vetro, resistente agli alcali del cemento e
al’anidrde dei prodotti a base di gesso.
Risulta di facle applicazione per forma e leggerezza.

CODICE MISURE BANCALE

ROTOLO
DGNET4WD 1,00x50 m 700 m?
PANNELLO
DGNET4WDP 2,00x1 m 1500 m?

www.digiacomosrl.it



TWIN-GLASS

Elemento in Fibra di Vetro Accoppiata

110 grammi 5%
ACCOPPIATO PER RINFORZO LASTRE
Ottimo per rinforzo lastre di mamo con fessurazione passanti, come
travertini ed onic; impregnato di resina epossidica o poliestere per—
mette la chiusura ed il successivo riempimento del materiale.

CODICE MISURE BANCALE
DGTG100TW | 1,00x50 m 1500 m?
www.digiacomosrl.it 10



TESSUTI IN FIBRA DI VETRO

VELO VETRO

Tessuto In vetro gr. 35 n¥

Per rinforzo guaine liquide e impermeabilizzazioni coperture piane.

CODICE ROTOLO

DGV35 1,00x50 m 1500 m?

DGMAT

Tessuto In flora di vetro

Tesuto agudliato di fibra di vetro per nnforzo di guaine liquide.

CODICE ALTEZZA PESO BANCALE
DGMAT225 1,20m 14Kg.+ 12ROTOL
DGMAT225 1,20m 40Kg.+ 6ROTOLI
DGMAT300 1,20m 40Kg.+ 6ROTOLI
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Supporto in alluminio per pannelli 8/10 e 10/10

CODICE MISURE mm. CONFEZIONE
DGPD30.8 30x2500 50 m
DGPD40.8 40x2500 50 m
DGPD50.8 50x2500 50 m
DGPD60.8 60x2500 50 m
DGPD70.8 70x2500 50 m
DGPD80.8 80x2500 50 m
DGPD90.8 90x2500 50 m

DGPD100.8 100x2500 50 m

DGPD120.8 120x2500 50 m

DGPD150.8 150x2500 50 m

CODICE MISURE mm. CONFEZIONE
DGPD40.10 40x2500 50 m
DGPD50.10 50x2500 50 m
DGPD60.10 60x2500 50 m
DGPD70.10 70x2500 50 m
DGPD&80.10 80x2500 50 m
DGPD100.10 100x2500 50 m
DGPD120.10 120x2500 50 m
DGPD150.10 150x2500 50 m
DGPD160.10 160x2500 50 m
DGPD180.10 180x2500 50 m
DGPD200.10 200x2500 50 m

12

www.digiacomosrl.it



PROFIL

Dl PARTENZA

PROFILO DI PARTENZA PVC CON RETE

CODICE
DGPDPVC 50

50x2000

MISURE mm.

CONFEZIONE

DGPDPVC 80

80x2000

32m

DGPDPVC 100

100x2000

24 m

DGPDPVC 120

120x2000

24 m

DGPDPVC 140

140x2000

24 m

DGPDPVC 160

160x2000

24 m

www.digiacomosrl.it 13



DISTANZIATORE CLiP Ol
IN PVC CONNESSIONE

In PVC per In PVC per
Profili di Partenza Profili di Partenza

=
S

Oistanziatori  per Giunzione per una
compensazione  aifelti

muratura nella Posa oSO lineare e veloce

dei profili di partenza dei profili di partenza
CODICE MISURE CONFEZIONE CODICE MISURE CONFEZIONE
DGDIST 3 3cm 200 pz DGCLIP 3cm 100 pz
DGDIST 5 5cm 200 pz
DGDIST 10 10 cm 200 pz
www.digiacomosrl.it 14
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CONFEZIONE
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PEOFILO

BOMPIGOCCIA

A VISTA
PVC con refe 10X10

PROFILO
BOMPIGOCCIA
A SCOMPARSA

PVC con refe 10X10
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CONFEZIONE
62,5m

MISURE
25X25X2500 mm

CODICE
DGPRGV

MISURE CONFEZIONE

25X25X2500 mm

CODICE

62,5m

DGPRGS
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Angolare in PVC con rete modellabile.
presta ad applicazione su angoli irregolari.
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TASS
PVC

= ED

Certificato n. ETA-06/0105 ETAG-014

N\

Tassello in polipropilene
Chiodo PVC O 10

SPESSORE
FISSABILE

CODICE LUNGH. 9 CONFEZIONE

DGFIX1 0/260 | 10x260 230 mm 100 pz

—LLO

®
ITi=
H Bl
Certificato n. ETA-06/0105 ETAG-014
%" ‘

%S

/(

Tassello in polipropilene
Chiodo Metallico O 10

SPESSORE
_ FISSABILE

oo s |_som | onome
oo twteo | tsomn | moe
oo oo | romm | o0n

DGFIX10/260M

CODICE LUNGH. @ CONFEZIONE

10x260 230 mm 100 pz
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TESSUTI IN FIBRA DI VETRO
I

ECOFELT PES-SB

Prodotto in fibora di poliestere rigenerato. Impiegato in tutte le tipologie di lavori ed in particolare nei lavori con severta dimpiego medio

bassa, molto apprezzato dalle rivendite edili. Fibra disponibile in colore bianco, verde chiaro e multicolor.

GRAMMI ALTEZZA* LUNGHEZZA
200 m?
300m?2 H100
HL50
400m? H200
HL 100
: H300
i BN Iy pewm oy 500 m?
] A T - -
600 m?>

ECOFELT PP-SB

Prodotto in fibra di polipropilene standard tenacita normale. Impiegato in tutte le tipologie di lavor ed in particolare nei lavori con

severta dimpiego medio alta. Fibra disponibile in colore bianco, e multicolor.

GRAMMI ALTEZZA* LUNGHEZZA
150m?
200m?
H100
300m> HL 50
H200
i N Py pem oy 400 m? HL 100
(] I 1 - - H300
500 m?
600 m?

*Alre grammature su richiesta con guantitativi minimi da stabilire
*Altezze fuor standard H400 H500 H60O su richiesta con quantitativi minimi da stabilire
*unghezza rotoli fuori standard su richiesta con quantitativi minimi da stabilire

*Per schede tecniche consultare il sito www.digiacormost.it

www.digiacomosrl.it 20



TESSUTI IN FIBRA DI VETRO
I

ECOFELT PP-FC/AG

Prodotto in fibra di polipropilene vergine, alta tenacita e resistente ai raggi ultraviolett. Impiegato in tutte le tipologie di lavori ed in

particolare nei lavori pubblici e per impieghi altamente gravosi. Fibra disponibile solo in colore bianco.

GRAMMI ALTEZZA* LUNGHEZZA
120m?
\ 150 m? H100
HL 50
200 m?2 H200
HL100
“ N Em e 300m? nado
] T O - -
400 m’
ECOFELT PP-TERMI
GRAMMI ALTEZZA* LUNGHEZZA
150m? H100
\ HL50
200m? H200
HL100

IREEE

*Alre grammature su richiesta con guantitativi minimi da stabilire

*Altezze fuor standard H400 H500 HEO0O su richiesta con quantitativi minimi da stabilire
*Lunghezza rotoli fuori standard su richiesta con quantitativi minimi da stabilire

*Per schede tecniche consultare il sito www.digiacomost.it
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POLIETILENE
I

POLIETILENE ESPANSO A CELLE CHIUSE

CODICE SPESSORE ALTEZZA ROTOLO
DGPE 2mm 150cm 400 m’
DGPE 3mm 150cm 280m’
DGPE 4mm 150cm 165m’
DGPE 5mm 150cm 150m?
DGPE 6mm 150cm 100m?
DGPE 8mm 150cm 20m?
DGPE 10mm 150cm 75m?

POLIETILENE ESPANSO RETICOLATO CHIMICO

CODICE SPESSORE ALTEZZA ROTOLO
DGRT 3mm 150cm 150m?
DGRT 5mm 150am 150m?
DGRT 10mm 150am 75m?>

www.digiacomosrl.it
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TAGLIAMURO
I

TAGLIAMURO

Fascia in polietliene espanso reticolato  chimico
Densita 60kg/m® - Spessore 4mm

DGTM 12am 650m

DGTM 15cm 500m

DGTM 20cm 400m

DGTM 33am 250m

DGTM 38cm 200m

DGTM 40cm 200m
www.digiacomosrl.it 23



FASCIA PERIMETRALE

POLIETILENE

CODICE SPESSORE LUNGHEZZA
DGFP3/10 3x100mm 186m
DGFP3/15 3x150 mm 186m
DGFP3/20 3x200mMm 136m
DGFP5/10 5x100mMm 100m
DGFP5/15 5x150mm 100m
DGFP5/20 5x200 mm 100m
DGFP8/10 8x100 mMm 60m
DGFP8/15 8x150mm 60m
DGFP8/20 8x200mm 60m
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POLIETILENE
I

FASCIA PERIMETRALE ADESIVA

CODICE SPESSORE  LUNGHEZZA

DGFA5 5x100mm 50m

DGFA5 5x150mm 50m

DGFA8 8x150mm 60m

DGFA10 10x250mm 50m

BARRA POLIETILENE “L” ADESIVA
CODICE SPESSORE ~ DIMENSIONI BARRE
DGLA 5mm 5+10am 200cm
DGLA 5mm 5+15am 200cm
DGLA 5mm 10+10am 200cm
www.digiacomosrl.it 25
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