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INTRO

QUANDO S| PARLA DI RISPARMIO ENERGETICO, LA STRADA PIU EFFICIENTE E QUELLA

DI RIDURRE IL FABBISOGNO. NEL CASO DEGLI EDIFICI, LA RIDUZIONE DI QUESTO IMPORTANTE
FATTORE. SI OTTIENE CERCANDO DI MASSIMIZZARE L'EFFICIENZA DELL'INVOLUCRO ATTRAVERSO
L'USO DEI MATERIALI CERTIFICATI. ANDANDO AD ELIMINARE | COSIDDETTI “ PONTI TERMICI ".

DI GIACOMO SRL NASCE DALL'ESPERIENZA PLURIENNALE NEL SETTORE DELLA COIBENTAZIONE

DEGLI EDIFICI E. VUOLE PORSI SUL MERCATO. COME UN INTERLOCUTORE IN GRADO DI GARANTIRE

IL PROCESSO DI OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE ENERGETICA DI TUTTO LINVOLUCRO. | PUNTI

DI FORZA DELL'AZIENDA SONO LA CONOSCENZA APPROFONDITA DEI MATERIALI LA CONSULENZA
SPECIALIZZATA PER LA CORRETTA PROGETTAZIONE E POSA DELLA COIBENTAZIONE DEGLI EDIFICI,

LA COLLABORAZIONE PLURIENNALE CON DUPONT PER LA TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE IN
ITALIA DELLE MEMBRANE TRASPIRANTI. UNICHE NEL LORO GENERE. DELLA LINEA TYVEK E DEI

FRENI VAPORE DELLA LINEA AIRGUARD, LA PRODUZIONE INTERNA DI MEMBRANE TRASPIRANTI

E FRENI VAPORE CON NOTEVOLE VALORE AGGIUNTO RISPETTO A QUANTO MEDIAMENTE PRESENTE
SUL MERCATO. TUTTE LE NOSTRE MEMBRANE VENGONO CERTIFICATE DA UN LABORATORIO ESTERNO.
DI GIACOMO SRL E PRESENTE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ATTRAVERSO UNA RETE DI AGENTI.
NEL CATALOGO TROVANO POSTO LE MEMBRANE DUPONT TYVEK, | PRODOTTI DELLA LINEA KELLER,
APPOSITAMENTE SVILUPPATI DALL'AZIENDA PER LA PROTEZIONE DEI TETTI E LA LINEA VITA SICURA.
IL COMPLETAMENTO DELL'OFFERTA E DATO DAI COLMI VENTILATI DI DIVERSE TIPOLOGIE. MA ANCHE
DALLA DISPONIBILITA DI UNA AMPIA GAMMA DI ACCESSORI. CAPACE DI SODDISFARE LE PIU AMPIE
ESIGENZE DI PROGETTISTI. POSATORI E TUTTI GLI ALTRI OPERATORI DEL SETTORE. DI GIACOMO SRL
S| RIVOLGE INFATTI Al PIU NOTI PRODUTTORI DI TETTI E CASE IN LEGNO. Al MAGAZZINI EDILI
SPECIALIZZATI NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI MATERIALI PER LA COIBENTAZIONE DEGLI EDIFICI E.
IN GENERALE. A TUTTE LE FIGURE INTERESSATE AD APPROFONDIRE LA CONOSCENZA DEI MATERIALI
PER LA COIBENTAZIONE DEGLI EDIFICI.




MEMBRANE CONTROLLO VAPORE

DuPont™AirGuard® SD5 PARETE / TETTO
COMPOSIZIONE: Typar®( PP ) + Poliofelina

APPLICAZIONI:
€ una barriera al vapore che si applica sulla parte calda dell” isolante per
evitare dispersioni per convenzione e per regolare il flusso di vapore in
coperture,pareti e pavimenti. Non marcisce, & estremmamente duraturo,
particolarmente consigliato nei sistemi traspiranti in presenza di
elevatissima umidita ( cucine, piscine, etc. ).
La tenuta stagna si ottiene sigillando giunzioni e sormonti con
Nastro adesivo acrilico Tyvek®, Nastro biadesivo Tyvek®,
Nastro adesivo butilico Tyvek®.

COD  DIMENSIONI ROTOLOmq. gr/mq. PREZZO
CE  ennamn 8327D | 1,50X 50 m 75 108 | Euroimq3,30

—— DuPont™AirGuard® SD23 PARETE / TETTO
: COMPOSIZIONE: Typar®( PP ) + Film + PP

& APPLICAZIONI:

; € una barriera al vapore traslucida realizzata con DuPont™Typar® che

elimina in modo efficace la perdita di calore per convezione. Si applica nella
parte alta dell’ isolante. Estremamente resistente agli strappi,fornisce
un’ installazione durevole su tetti e pareti. Combinata a una membrana
Tyvek® traspirante installata sul lato freddo della struttura, limita in modo
significativo il passaggio di vapore acqueo ed evita il rischio di condensa.
La tenuta stagna si ottiene sigillando giunzioni e sermonti con Nastro adesivo

_;3: acrilico Tyvek®, Nastro biadesivo Tyvek®,Nastro adesivo butilico Tyvek®.
CcOoD DIMENSIONI ROTOLO mq. gr./mq. PREZZO
Ce NS 8207D | 1,50X 50 m 75 102 | Euroimq 3,40

FRENI VAPORE

_— DuPont™ AirGuard® Smart PARETE / TETTO
COMPOSIZIONE: Typar®[ PP ) + Film - PP

Estrema durata della trasmissione al vapore da 0,05 m. a 30 m.
quindi elevata adattabilita.
Elevata capacita di essicamento = massimo livello di protezione contro
i danni strutturali.
Elevata resistenza allo strappo e conseguentemente grande affidabilita
in condizioni estreme di utilizzo.
Membrana trasparentedi controllo variabile del vapore.
Facile installazioneed estrema versatilita.

COD  DIMENSIONI ROTOLOmg. gr/mg. PREZZO
EN 13859 _ 2 8407A | 1,50X 50 m 75 139 | Euroimq5,34

EN 13859 -

JEmercor® e Tyvek® sono marchi commerciali registrati o marchi commerciali di E.I. DuPont de Nemours and Company o i suoi affiliati.Photo DuPont ™ . Tutti i diritti riservati

DuPont™

DuPont™AirGuard® Reflective PARETE / TETTO
COMPOSIZIONE: PP - PE + AL

APPLICAZIONI:
membrana per il controllo del vapore, impermeabile al 100% con
una superficie metalizzata a bassa emissivita che migliora l" isolamento
termico dell” edificio. E’ installata nella parte calda dell” isolamento
con 2 cm. di intercapedine d” aria.
La tenuta stagna si ottiene sigillando giunzioni e sormonti
con Nastro adesivo acrilico Tyvek®, Nastro biadesivo Tyvek®,

s ~

Overlap Uberlappun

W@u I Nastro adesivo butilico Tyvek®.
N - COD DIMENSIONI ROTOLO mq. gr/mg. PREZZO
CE enmen 5814X | 1,50X 50 m 75 149 | Euro/mq5,00




MEMBRANE TRASPIRANTI
e

DuPont™ Tyvek® Soft?Antiriflesso (wood Primo )

COMPOSIZIONE: HD-PE

APPLICAZIONI: COPERTURE INCLINATE IN LEGNO
« : E’ efficace anche su coperture in metalli, su facciate e per tutte le applicazioni
dove é richiesto un prodotto di grande flessibilita’. E" fornito di maculatura
antiriflesso.La tenuta stagna si ottiene sigillando giunzioni e sormonti
con Nastro adesivo acrilico Tyvek®, Nastro biadesivo Tyvek®,
Nastro adesivo butilico Tyvek®.

COD  DIMENSIONI ROTOLOmq. gr/mg. PREZZO
CE EN 15657 -2 2460B | 1,50X 50 m 75 60 | Euroimg3.00

DuPont™ Tyvek® Pro ( universal Primo )
— COMPOSIZIONE: HD-PE + PP

f APPLICAZIONI: COPERTURE INCLINATE IN LEGNO, CEMENTO E PARETI
/ Di facile posa, antiscivolo, traspirante,minimizza il rischio di condensa,
di infiltrazioni d’acqua, d’aria,insetti e dispersioni di calore.
La tenuta stagna si ottiene sigillando giunzioni e sormonti con
Nastro adesivo acrilico Tyvek®, Nastro biadesivo Tyvek®,

Nastro adesivo butilico Tyvek®.

COD DIMENSIONI ROTOLO mg. gr/mqg. PREZZO

CE enromsr- 2508B | 1,50X 50 m 75 124 | Euro/mq2,80
Conbanda SRR O HEiAte DuPont™ Tyvek® Pro Ta pe (Universal Primo Tape)
e COMPOSIZIONE: HD-PE + PP

APPLICAZIONI: COPERTURE INCLINATE IN LEGNO, CEMENTO E PARETI
N 3 Di facile posa, antiscivolo, traspirante,minimizza il rischio di condensa,
S di infiltrazioni d’acqua, d’aria,insetti e dispersioni di calore.
La tenuta stagna si ottiene sigillando giunzioni e sormonti con
Nastro adesivo acrilico Tyvek®, Nastro biadesivo Tyvek®,
Nastro adesivo butilico Tyvek®.

COD DIMENSIONI ROTOLO mg. gr/mg. PREZZO

CE enwem-: 2508T | 1,50X 50 m 75 124 | Euromq2.96
Con banda o . " EPrata DuPont™ Tyvek® Supro Tape (universal Master )
S COMPOSIZIONE: HD-PE + PP
APPLICAZIONI: COPERTURE INCLINATE IN LEGNO, CEMENTO E PARETI
e A < Di facile posa, antiscivolo, traspirante,minimizza il rischio di condensa,
sl di infiltrazioni d’acqua, d’aria,insetti e dispersioni di calore.

La tenuta stagna si ottiene sigillando giunzioni e sormonti con
Nastro adesivo acrilico Tyvek®, Nastro biadesivo Tyvek®,
Nastro adesivo butilico Tyvek®.

COD DIMENSIONI ROTOLO mqg. gr/mq. PREZZO
EN 13859 -
CE B 2506B 1,50X 50 m 75 148 Euro/mq 4,80




MEMBRANE CONTROLLO VAPORE

KELL FR

Su perior schermo / freno al vapore
COMPOSIZIONE: 100% polipropene

COD DIMENSIONI ROTOLO mq. gr/mq. PREZZO
C€ oe/a197/09 0010 1,50X50m 75 130 Euro/mg. 1,50
0010/AD | 1,50X50m 75 130 Euro/mq. 2,08

Su pe rior Plus schermo / freno al vapore
COMPOSIZIONE: 100% PP Spunbound, PE laminated

COD  DIMENSIONI ROTOLO mq. . PREZZO
CE€ oe/asasoy 0010 | 1,50X50m 75 150 | Euro/mg. 1,72

0010/155D| 1,50X50m 75 150 Euro/mq. 2,30

Alu TOp 100 schermo / freno al vapore
COMPOSIZIONE: Polipropilene / alluminio

//
c € Be fae0s 10 cOoD DIMENSIONI ROTOLO mq. gr./mgq. PREZzZO
0019 1,50X50m 75 110 Euro/mgq. 2,06




MEMBRANE TRASPIRANTI

Ultra Perm 180

COMPOSIZIONE: 100% polipropene

APPLICAZIONI:

ULTRAPERM ¢ la membrana traspirante realizzata con la tecnologia
del fissaggio “a punti” quale garanzia di grande traspirabilita nel tempo.
Essa pu0 essere utilizzata indifferentemente al di sopra di isolanti
traspiranti fibrosi o plastici garantendo la massima fuoriuscita di umidita
e protezione dell’acqua anche in situazioni climatiche difficili.

Come tutti i prodotti della gamma Keller anche i dati riportati nella
scheda tecnica sono confermati e certificati nei laboratori dell’'organismo
certificatore C Sl spa di Bollate. A richiesta possono essere forniti i
certificati dei test eseguiti.

’ coD DIMENSIONI ROTOLO mg. gr./mq. PREZZO
( € EN 13859 - 107 0060/184 | 1,50X50m 75 180 | Euro/mq. 2,38
0060/184AD| 1,50X50m 75 180 | Euro/mq. 2,96

Blue Soft 150 guaina traspirante - ultrasoffice
COMPOSIZIONE: 100% polipropene

APPLICAZIONI: COPERTURE INCLINATE IN LEGNO, CEMENTO E PARETI
BLUE Soft &€ la membrana traspirante a tre strati studiata per l'utilizzo
su tetti e pareti,sia in legno che in cemento, economica e robusta.

realizzata con due strati calpestabili in robusto TNT navy e grigio.

La parte funzionale & composta da uno strato impermeabile microporoso
(Classe W1) di nano e microfibre. Utilizzata in doppio strato, sopra e sotto
isolanti fibrosi e traspiranti [(fibra di legno,lana di roccia,
fibre di vetro e sughero) permette di eliminare il dannoso freno vapore.

COD  DIMENSIONI ROTOLOmg. gr/mg.  PREZZO
C€ oe/as18/10 0010/Blue | 1,50X50m 75 150 | Euroimq. 1,74
0010/BlueAD | 1,50X50m 75 150 Euro/mq. 2,24

Membrana per la protezione

di facciate ventilate DuPont™ Tyvek® Housewrap® PARETE
COMPOSIZIONE: HD-PE

APPLICAZIONI: FACCIATE DI EDIFICI CON STRUTTURA IN LEGNO,METALLO O CEMENTO

N Riduce il rischio di condensa, di infiltrazioni d’acqua,
A \\\ d’aria e di dispersioni di calore.
R La tenuta stagna si ottiene sigillando giunzioni e sormonti con
b Nastro adesivo acrilico Tyvek®, Nastro biadesivo Tyvek®,
Q‘. Nastro adesivo butilico Tyvek®.

COD  DIMENSIONI ROTOLOmg. gr/mg.  PREZZO
CE enrassr 2 1060B | 1,50mX50m 75 60 Euro/mq 2,44

DuPont™ Tyvek® UV Facade PARETE

COMPOSIZIONE: HD-PE + PP

APPLICAZIONI:
membrana di nuova concezione per la protezione dell’'isolamento e della
struttura degli edifici con rivestimenti ventilati contro |’ esposizione solare,
il vento e ' umidita. Tyvek® UV Facade garantisce una protezione ottimale
- fino a 50 anni - ed & la sola membrana protettiva per rivestimenti e giunti aperti con
marcatura CE. La tenuta stagna si ottiene sigillando giunzioni e sormonti
con Nastro adesivo acrilico Tyvek®, Nastro biadesivo Tyvek®,
Nastro adesivo butilico Tyvek®.

COD  DIMENSIONI ROTOLOmg. gr/mg.  PREZZO
CE enram- 2524B | 1,50mX50m 75 195 | Euroimq 4,90




DuPont™

SISTEMI DI SIGILLATURA  Tywelc

Nastro Adesivo Acrilico DuPont™ Tyvek®

E’ un nastro monoadesivo adatto per la sigillatura dei sormonti di membrane e per il
contorno di fessure, tubature e finestre. E’ consigliato in particolare per freni vapore
AirGuard® SD5 e adatto per tutte le membrane traspiranti Tyvek®.

Questo nastro realizzato in Tyvek® & adesivo a base acrilica, e fornisce un fissaggio
solido e di lunga durata.
Colore: bianco

COD DIMENSIONI PZ./SCATOLA PREZZO
2060B 75mmX 50m 6 Eurol/pz 41,00
2060B/60 60mmX 50m 6 Euro/pz 32,00

Nastro Adesivo Acrilico Verde

Per la sigillatura ermetica di profili, tubazioni, passaggi cavi o membrane
controllo vapore. Composto da polietilene rinforzato di colore verde,
il nastro rallenta il passaggio del vapore, si predilige quindi un uso in interni.
Il nastro ha un” adesione molto precisa, resistente e duratura nel tempo.
Si puo utilizzare anche a basse temperature.

COD DIMENSIONI PZ./SCATOLA PREZZO

1310V 60mmX 25m 12 Eurol/pz 24,00

Nastro bi - adesivo DuPont™ Tyvek®

Adatto per la sigillatura dei sormonti di membrane e per il fissaggio
delle membrane Tyvek® su superfici lisce. Fornisce eccellenti prestazioni in
condizioni di elevata umidita. Ha un elevato potere adesivo iniziale.

E’ consigliato in particolare per Tyvek® UV Facade e adatto per tutte
le membrane Tyvek®.

Colore: Trasparente

COD DIMENSIONI PZ./SCATOLA PREZZO

1310D 50mmX 25m 10 Euro/pz 31,00

Nastro Adesivo DuPont™ Tyvek® UV Facade

Nastro monoadesivo acrilico dotato di alta resistenza ai raggi UV e di
eccellente adesivita. E" stato studiato appositamente per sigillare
sormonti di membrane Tyvek® UV Facade, penetrazioni e giunti in modo
durevole e senza contrasto. E" inoltre caratterizzato da eccellenti
prestazioni di resistenza all'invecchiamento e all’esterno.
Colore: Nero

COD DIMENSIONI PZ./SCATOLA PREZZO

1310F 50mmX 25m 8 Euro/pz 58,00




DuPont™

SISTEMI DI SIGILLATURA  Tywelc
" ————————

Nastro Adesivo metallizzato DuPont™ Tyvek®

Nastro monoadesivo riflettente per la sigillatura dei sormonti di membrane in Tyvek®
Enercore® Roof, Tyvek® Reflex, Tyvek® Enercore Wall e DuPont™ Airguard®.
E™ adatto per il contorno di fessure, tubature, finestre e porte.
Questo nastro, realizzato in Tyvek® metallizzato, &€ adesivo a base acrilica e,

una volta stabilizzato, fornisce un fissaggio solido e di lunga durata.
Colore: argento

COD DIMENSIONI PZ./SCATOLA PREZZO

2060M 75mmX 50m 8 Euro/pz 66,80

Nastro Adesivo Alluminio
con o senza retina di rinforzo

Nastro monoadesivo adatto alla sigillatura di tutte le membrane
basso emissive [riflettenti)

COD DIMENSIONE PZ./SCATOLA PREZZO
0058 100mm X 1,50mt 12 pz Euro/pz 26,00
0058RIN 100mm X 1,50mt 12 pz Euro/pz 28,00

Nastro Adesivo butilico DuPont™ Tyvek®

/ Utilizzato per formare una tenuta impermeabile ed ermetica tra una membrana Tyvek®
Ly 4 e e i materiali da costruzione pit comunemente utilizzati. Compatibile con superfici in
AN TG W mattoni, laterizi, muratura, legname, oggetti metallici e la maggior parte dei materiali
/( 4 plastici, il nastro adesivo butilico Tyvek® offre migliori prestazioni se utilizzato in
condizioni di compressione, p.e. sotto listelli di legno; & inoltre consigliato per

perimetri, camini, appoggi ed anche per sigillare la penetrazione di chiodi ed il
contorno di prese elettriche.

COD DIMENSIONI PZ./SCATOLA PREZZO
1310B 20mmX 30m 8 Euro/pz 60,00
1310B50 50mmX 30m 4 Euro/pz 90,00

Nastro / Guarnizione salva chiodi

\ AW

Utilizzato per formare una tenuta impermeabile ed ermetica
tra i listelli nel punto di passaggio di chiodi / viti.

COD DIMENSIONI PZ./SCATOLA PREZZO

1310G 50mmX10m 6 Euro/pz 14,00




VENTILAZIONE SOTTO TEGOLA
tetti ventilati

Innanzi tutto & necessario chiarire che, il metodo di” fissare “ coppi e tegola
sul tetto, mediante malta, schiume o altri sistemi di incollaggio, pur se
considerato da molte imprese, come metodo tradizionale & errato.

Esso e errato per i seguenti motivi:

A) Le coperture in cotto, tegola ecc.. nel periodo estivo, per effetto del forte
irraggiamento, si dilatano fino a provocare il distacco della copertura dal suo
supporto. Nel periodo invernale il freddo provoca congelamento dellumidita
sempre presente nella copertura e il suo supporto cementizio.

Tale umidita ghiacciandosi aumenta il suo volume fino a provocare il
distacco della copertura dal supporto oltre allo scoppio del coppo stesso.

B) Il cotto, le tegole e le lamiere, in estate, per effetto dell'irraggiamento solare
raggiungono elevate temperature, oltre 80°. Tale calore, si trasmette per contatto
nellisolante sottostante riducendone sensibilmente I'efficienza. Un corretto
sistema di ventilazione puo aiutare a ridurre questo fenomeno.

C) Sulle coperture moderne, soprattutto se di legno, I'uso della guaina bituminosa
e sconsigliato. Sulle membrane a 3 strati € sempre sconsigliato utilizzare sistemi di

fissaggio a malta o schiuma.

Il sistema di ventilazione con aggancio del manto di copertura a listelli mediante viti
o appositi ganci, permette di ridurre sensibilmente la temperatura nel sottomanto
purche si rispetti un‘altezza minima di 5 cm. dal manto di copertura alla membrana
traspirante sotto posizionata. La copertura, infatti, riscalda l'aria al di sotto provocando
il movimento ascensionale richiamando l'aria piu fresca dalla linea di gronda
( ventilazione/effetto Venturi ). Tale movimento ascensionale permette sia di mantenere
asciutta la copertura anche nella parte inferiore sia il completo smaltimento di condense
e umidita. Il fissaggio meccanico impedira. nel tempo. ogni scivolamento verso il basso
anche in presenza di forti nevicate o precipitazioni intense. Tale sistema di fissaggi
( listelli e contro listelli ) deve essere utilizzato anche al di sopra di un eventuale doppio
assito. |l tetto ventilato prevede l'uso di reti para uccelli/insetti nella linea di gronda e di

un sistema di smaltimento del calore nel colmo.




colmi per tetti ventilati KELLER

New York
Colmo ventilato in rotolo centrale in alluminio verniciato
e ventilazione in tessuto doppio strato PE+PP.

Rosso Tegola Marrone

COD DIMENSIONI ~ LUNGHEZZA PREZZO

0026 40 cm. 5ml Euro/Rot. 45,00

Duo Roll

Colmo ventilato in rotolo con retina rinforzata

in PVC e alluminio verniciato

Rosso Tegola Marrone Nero

COD DIMENSIONI LUNGHEZZA PREZZO
Euro/Rot. 36,00

Duo Roll Alu
Colmo ventilato in alluminio verniciato, resistente ai raggi UV.
Disponibile anche in kit.

Rosso Tegola Marrone

COD DIMENSIONI LUNGHEZZA PREZZO
0028 ALU 39 cm 5ml Euro/Rot. 48,00
0028 ALU K 39 cm 5ml Euro/Kit 113,00

0028 ALUK G 39 cm 5ml Euro/Kit 178,00




colmi per tetti ventilati KELLER

New York - Kit Completi

Il Kit New York puo’ essere composto da 10 ml di colmo
ventilato, 11 staffe porta listelli e chiodi speciali oppure
con aggiunta di ganci ferma colmo

COD PREZZO
0026 KIT Euro/Kit 110,00
0026 KIT G Euro/Kit 168,00

Duo Roll - Kit Completi

IL kit Duo Roll pud essere composto da 10 ml di colmo ventilato,

11 staffe porta listelli e chiodi speciali con aggiunta di ganci ferma colmo.

COD PREZZO
0028 KIT Euro/Kit 100,00
0028 KIT G Euro/Kit 155,00

Eternum SuperVent 100
Colmo ventilato in barre da 1 metro in alluminio con bandelle
in piombo a fori anti-insetto per la ventilazione del sotto tegola.
Inattaccabile da ruggine ed ossidazione. Praticamente esterno.

COD DIMENSIONI ~ LUNGHEZZA  CONFEZIONI PREZZO

0030 35cm 1ml 2ml Euro/ml 28,00




ganci e staffe per tetti ventilati

COD. 0032
o]

er coppo

COD. 0032
D

per portoghese

COD. 0049
colmi lisci
COD. 0050
colmi cotto incastrc

COD. 0051
colmi cementc

13 A COD. 0087
f 90X25
. 90X20
L 4 90X16

Tegola Testa di moro

COD. 0083
280X16
280X20

Ganci fermaneve

Lamiera preverniciata

COD PZ./SCATOLA PREZZO
0032 COP 1000 pz Euro/cad. 0,92
0032 CEM 1000 pz Euro/cad. 0,92
0032 1000 pz Euro/cad. 0,92

Ganci ferma colmo

Alluminio verniciato

COD PZ./SCATOLA PREZZO
0049 250 pz Euro/cad. 0,38
0050 250 pz Euro/cad. 0,38
0051 250 pz Euro/cad. 0,38

Ganci partenza
Pre verniciati

COD PZ./SCATOLA PREZZO
0087 tegola 1000 pz Euro/cad. 0,30
0050 testa di moro 1000 pz Euro/cad. 0,30

Ganci ferma coppo filo

0083

Pre verniciati

PZ./SCATOLA

1000 pz

PREZZO
Euro/cad. 0,18

KELLER




parapasseri per tetti ventilati KELLER

Nastro forato parapassero Color rame solarizzato

Ferma uccelli/insetti in alluminio color rame, con trattamento

superficiale che ne previene l'opacizzazione

ALTEZZA ROTOLO PREZZO

0029 RAM 10 cm 25m Euro/ml 7,00

Rete Para passero Color rame solarizzato

Ferma uccelli/insetti in alluminio color rame, con
trattamento superficiale che ne previene l'opacizzazione.
Barre da 1 metro con piedino da 2 cm.

ALTEZZA LUNGHEZZA  PIEDINO 90° PREZZO

0029B RAM 10 cm 1m 2cm Euro/ Pz.7,00

Pettine Parapassero Color rame solarizzato

Pettine ferma uccelli da utilizzarsi con coppi

ALTEZZA LUNGHEZZA  PIEDINO 90° PREZZO

0016 10 cm 1m 2cm Euro/ Pz.8,00

Staffa porta listelli zincatura a caldo

ALTEZZA SCATOLA PREZZO

0016 10 cm 50 pz Euro/ Pz.1,00




VENTILAZIONE SOTTO TEGOLA

accessori per tetti ventilati

DuPont™ Tyvek® FlexWrap NF
:{\W\ﬂﬁ(\(«‘(\m\l\«uww«(.i/YMW)WWWW)

DuPont ™ FlexWrap NF é costituito da uno strato di DuPont™ Tyvek® plissettato
che assicura una perfetta impermeabilita all’acqua e laminato su un nastro adesivo
butilico che assicura perfetta aderenza ed impermeabilita all” aria intorno alle zone

di penetrazione di ogni forma. Facile da installare, DuPont ™ FlexWrap NF &
compatibile con tute le membrane Tyvek® cosi come con altri materiali come
non-tessuti in polipropilene e film polietilene.

CcOD DIMENSIONI PZ./SCATOLA PREZZO
con banda autoadesiva incorporata FLEX NF 152,4mmX22,9m 1 Euro/ml 5,82
FLEX NF 22 228mmX30m 1 Euro/ml| 7,86

Bandelle autoadesive in butilico

Per la creazione di protezioni metalliche per camini, finestre tetto, abbaini.
Superficie in alluminio plissettato color tegola, retro interamente rivestito
in butile. Durata nel tempo e tenacita di adesione su tutte le superfici
libere da polvere ed oli.

COD DIMENSIONI PZ./SCATOLA PREZZO

0015 5mlx 30 cm. 4 Euro/pz 75,00

Graffette per martello e graffet. Arrow T50 12mm.

Graffette originali americane specifiche per il martello graffettatore

GENUINE

T ARROW* STAPLES : ARROW T50. Grazie alla loro superficie piatta, leggermente piu larga
1250 smuruse. dell’ usuale ed alla loro superiore resistenza nella penetrazione,
]‘ 50 PLES-GRAPAS+AGRAFES HEAVY DUTY

sono ideali per il fissaggio delle membrane traspiranti e

schermi al vapore.

COD DIMENSIONI PZ./SCATOLA PREZZO

0017/12 1/2" - 12 mm 1250 pz Euro/Pz 7,00

Martello graffettatore Arrow T30

'r L™ originale direttamente dagli Stati Uniti d’America.
.

COD DIMENSIONI PZ./SCATOLA PREZZO

0023 5/16”-3/8"-1/2” 12 pz Euro/Pz 100,00




TEMPI DI CONSEGNA
2-5 GIORNI

per schermi vapore, accessori,
colmi ventilati, linea vita.

8-10 GIORNI
per isolanti
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